
BUNN G9.

Ved at kombinere Bunn ICB kaffebrygger og Bunn G9 kaffekværn vil filterholderen i kværnen til enhver tid fortælle bryggeren, hvilken 
opskrift og hvilken mængde der skal brygges af den friskmalede kaffe.
Bryggeren læser informationen i filterholderen og tilrettelægger for den korrekte opskrift; en enestående kaffeprofil med dine 
foretrukne brygningsparametre. Således udføres hele processen med en hjælpende hånd, fra start til slut.
 

Med sit vægtbaserede system sikres præcis dosering hver gang. Den integrerede 
BrewWISE®-teknologi er et pålideligt system, som er værdifuldt for dig, der lever i en hektisk 
kaffe- hverdag med høje krav til kvalitet.

Grind On Demand
Designet til at servere friskmalet kaffe hver gang. Sæt filter-
holderen i, vælg den ønskede mængde og kværnen håndterer 
resten. Du serverer friskmalet kaffe, hver gang.

Vægtbaseret dosering
Vægtbaseret dosering leverer en jævn mængde friskmalet 
kaffe, kande efter kande. Med mulighed for at programme-
re og gemme op til 3 forskellige mængdeopskrifter til hver 
bønnebeholder.

FUNKTIONER

Strøm, jordet stikkontakt 1 faset 230 Volt

6,5 A

920 watt

Kapacitet pr. beholder 2,7 kg

H / B / D / (mm) 757 / 206 / 483

Vægt 30,4 kg
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