
MAZZER KONY S.

Kony S er blevet opgraderet med et nyt antistatisk filter som opsamler kafferester og reducerer spild. Udvidet elektronik med flere 
funktioner og programmeringsmuligheder (3 forskellige mængder plus manuel start/stop). Justerbar holder til portafilter. Kværnen 
har fået dobbelte blæsere som resulterer i bedre cirkulation og lavere temperatur. Adgang til kværnhuset for rengøring eller bytte af 
knive har ændret sig betydeligt. Kun fire skruer skal løsnes, derefter løftes det øverste knivsæt af uden at ændre formalingsgraden! 
Kværnen har 63mm koniske knive.

Mazzer Kony S har koniske knive og en stærk motor med relativt lav 
omdrejningshastighed. Dette giver meget nøjagtig formalingsgrad og lav 
varmeoverførsel.

Nyt design Grind Flow Control (GFC) 

Reduceret statisk elektricitet

Mere ensartet dosering Holder til portafilter

Manuel start/stop-funktion kan 
aktiveres med portafiltret

Ny elektronik med mere information 
til brugeren, 3 doseringer og statistik

Enkel tilgang til kværnhus for 
rengøring uden at ændre 
formalingsgraden

Kraft 450 Watt    

Knivsæt diameter Ø 63 mm

Omdrejninger pr. minut 420 r.p.m (50 Hz) / 500 r.p.m (60 Hz)

Kapacitet bønnebeholder 1,3 Kg

Netto vægt 20 Kg

Mål (HxBxD) 651mm x 208mm x 264mm
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